
425 Cinta de Aluminio

Descripción

Lámina de aluminio combinada con un adhesivco
acrílico transparente. Tiene aprobación clase ‘L’
por su baja inflamabilidad. Es de larga duración
tanto en interiores como exteriores.

 

Construcción

Respaldo Lámina completa de aluminio
Adhesivo Acrílico

Color Plata brillante
Medida Estándar 2" x 55m

Ficha Técnica

600-300-3636
E - m a i l :  a t e n c i o n c o n s u m i d o r @ 3 m . c o m

 C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  a l  C o n s u m i d o r

Para mayor información:

Usos

1 . -  R e p a r a c i ó n  d e  r a s g a d u r a s  e n  c a r r o c e r í a s  d e

c a m i o n e s ,  a u t o m ó v i l e s  y  a v i o n e s .

2 . -  B a r r e r a  c o n t r a  l a  h u m e d a d  y  s o l v e n t e s ;

a l r e d e d o r  d e  l o s  v i d r i o s  e n  a v i o n e s ,  b u s e s  y

o t r o s .

3 . - R e f l e c t o r  d e l  c a l o r

4 . -  S u j e t a d o r  d e  c a b l e s  y  s e r p e n t i n e s  e n

r e f r i g e r a d o r e s .

5 . -  S e l l a d o  d e  l á m i n a s  d e  a l u m i n i o  e n  h o r n o s  d e

c o c i n a s .

6 . -  E m p a l m e s  d e  h o j a s  d e l g a d a s  d e  a l u m i n i o .

7 . -  S u j e t a d o r e s ,  p a r c h e s  y  s e l l a d o r  d e  u s o

g e n e r a l  a  l a  i n t e m p e r i e .

ASTM Test Method

Adhesión al Acero
54 oz/pulg ancho      
(59 N/100 mm)

D-3330

Fuerza de Tensión al 
Rompimiento

28 lb/pulg ancho      
(495 N/100 mm)

D-3759

Elongación al 
Rompimiento

7%

Espesor del respaldo 2,8 mils (0,72 mm) D-3652
Espesor Total 4,1 mils (0,105 mm) D-3652
Rango de T° -54°C a 204°C

Propiedades Físicas

L a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  d e b e  s e r  s ó l o

c o n s i d e r a d a  c o m o  e s t á n d a r ,  n o  r e c o m e n d a d a

p a r a  p r o p ó s i t o s  e s p e c í f i c o s .

Información General

1 . -  E l  r e s p a l d o  d e  a l u m i n i o  p r o v e e  u n a  e x c e l e n t e

r e f l e x i ó n  d e l  c a l o r  y  l u z .

2 . -  L a  b a j a  t r a n s m i s i ó n  d e l  v a p o r  y  l a  h u m e d a d  l a

c o n v i e r t e n  e n  u n  b u e n  s e l l a d o r .

3 . -  S u  a d h e s i v o  a c r í l i c o  c o m b i n a d o  c o n  e l

r e s p a l d o  d e  a l u m i n i o  l e  c o n f i e r e n  p r o p i e d a d e s

i d e a l e s  p a r a  u n a  l a r g a  v i d a  e x p u e s t a  e l  e x t e r i o r .

4 , . -  B u e n a s  p r o p i e d a d e s  p a r a  e n m a s c a r a r  e n  l o s

b a ñ o s  d e  g a l v a n o p l a s t í a ,  d e b i d o  a  q u e  n o

c o n t a m i n a .

5 . -  P a r a  r a n g o s  d e  t e m p e r a t u r a  e n t r e  - 5 4 ° C  y

1 5 0 ° C  c o n t í n u o s ,  r e s i s t e  u n a  m a y o r  t e m p e r a t u r a

p o r  p e r í o d o s  c o r t o s .

6 . -  S e  d e b e  a l m a c e n a r  e n  l u g a r e s  l i m p i o s  y

s e c o s ,  e n t r e  1 5 ° C  y  2 7 ° C  y  a  4 0  y  5 0 %  d e

h u m e d a d  r e l a t i v a ,  p o r  u n  m á x i m o  d e  1 8  m e s e s

d e s d e  s u  f e c h a  d e  f a b r i c a c i ó n .

7 . -  R e s i s t e n t e  a  l a s  l l a m a s .

8 . -  A l c a n z a  b u e n o s  r e s u l t a d o s  a p l i c a d a  e n

s u p e r f i c i e s  l i m p i a s  y  s e c a s  s o b r e  0 ° C .


